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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку и установку технологического оборудования для пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений Куртамышского района
г. Куртамыш

2011 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.
2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru.
3. Муниципальный заказчик (далее - Заказчик): 
МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района».

Место  нахождения,   почтовый адрес:    Российская  Федерация,  ул. 22 партсъезда,   д.   40, 
г. Куртамыш, 641430.

Адрес электронной почты: kurtroo@yandex.ru
Номер контактного телефона Заказчика: 8(35249) 2-17-72, 8(35249)2-30-48.
Контактное лицо: Скоробогатова Нина Аркадьевна, Солодкова Ольга Александровна.
4. Предмет контракта: Поставка и установка технологического оборудования для пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений Куртамышского района.
Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг): количество товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) указаны в Требованиях к техническим характеристикам товара, (работ, услуг) (Раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме).

5. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Образовательные учреждения Куртамышского района. Доставка транспортом Поставщика к месту расположения образовательных учреждений, монтаж оборудования, проведение мастер-класса, сервисное и гарантийное обслуживание в течение 2 лет.

.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
                    7807934 руб. 00 коп.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «25» августа  2011 г. в 09.00 ч.

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «30» августа 2011 г.

9. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «02» сентября  2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Законодательное регулирование
Настоящий открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме
В состав документации об открытом аукционе в электронной форме входят следующие разделы:

I. Общие сведения документации об открытом аукционе в электронной форме.
II. Требования к техническим характеристикам товара (работ, услуг).
III. Проект контракта.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

3. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие на указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные п.3 и п..4 ч. 1.1. Раздела I документации об открытом аукционе в электронной форме части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.

В случае представления каких-либо документов и/или печатных материалов на иностранном языке, участнику размещения заказа необходимо приложить их точный перевод на русском языке, надлежащим образом оформленный. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

7. В заявке должны применяться общепринятые обозначения, единицы измерения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в заявке имеются расхождения между значениями обозначенными словами и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению значение, указанное словами.
Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Пункт 1.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна  иметь четкую печать текста,  быть составлена на русском языке,  не должна содержать двусмысленных толкований. При толковании условий поданной  заявки комиссией принимается во внимание буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений.
Пункт 2.
Участник размещения заказа (при заполнении первой части заявки), указывает согласие на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Пункт 3.
Вторая часть заявки заполняется с учетом положений Федерального закона о размещении заказов № 94-ФЗ - при рассмотрении вторых частей заявок, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

-  непредставления документов, определенных частью 6 статьи 41.8 Федерального закона о размещении заказов, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4  Федерального закона о размещении заказов, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4   Федерального закона о размещении заказов, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4   Федерального закона о размещении заказов, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе (пункт 1 часть 6 статья 41.11. № 94-ФЗ).
1.2. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме 

1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.
2. В течение двух (2) дней со дня поступления от Оператора ЭТП указанного запроса Заказчик размещает на ЭТП разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три (3) дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.3. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, документацию об открытом аукционе в электронной форме


1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и (или) документацию об открытом аукционе в электронной форме не позднее, чем за пять (5) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

2. Заказчик размещает изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и (или) документацию об открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте и ЭТП, продлевая срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, таким образом, чтобы со дня размещения на официальной сайте и ЭТП, внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и (или) документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее, чем пятнадцать (15) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь (7) дней. 

1.4. Отказ от проведения открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за десять (10) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей за пять (5) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте РФ и ЭТП. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с ч.11 ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.5. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме  в отношении товаров, работ (услуг) на выполнение (оказание) которых размещается заказ. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь (7) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения.

4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

- непредоставления сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или предоставления недостоверных сведений;

- несоответствия сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Заказчиком Оператору ЭТП.

6. Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:

- если по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка на участие;

- если не подана ни одна заявка на участие;

- если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок принято решение об отказе в допуске к участию всех участников размещения заказа, подавших заявки;

- если только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие, признан участником размещения заказа.

7. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, Оператор ЭТП направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные ч.6 ст.41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., в течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

8. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном ст.41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренное документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех (4) дней со дня принятия такого решения Заказчик направляет Оператору ЭТП проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме, без подписи со стороны Заказчика. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с ч.3-8, 11, 12, 17-19 ст.41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

1.6. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона в электронной форме.

2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на ЭТП в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором ЭТП. 

3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух (2) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
6. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона".
7. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта открытый аукцион признается несостоявшимся. 

8. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЭТП на ЭТП в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона в электронной форме.

9. В течение одного часа после размещения на ЭТП протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, Оператор ЭТП  направляет  Заказчику протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и уведомления участникам открытого аукциона.

10. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЭТП  протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме. Оператор ЭТП в течение двух (2) рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

1.7. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные Заказчику Оператором ЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3. Общий срок рассмотрения второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть (6) дней со дня размещения на ЭТП протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта  не превышает три миллиона рублей, то срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре (4) дня со дня размещения на ЭТП протокола проведения открытого аукциона.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случаях:

4.1. непредставления документов, определенных ч.6 ст.41.8  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме; 

4.2. отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч.2 ст.41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа;

4.3. отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч.2 ст.41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукцион в электронной форме. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

4.4. несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

5. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на ЭТП в течение дня, следующего за днем его подписания.

6. Оператор ЭТП в течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет уведомления о принятом решении участникам открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Заключение контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме 

1. По результатам открытого аукциона в электронной форме контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять (10) дней со дня размещения на официальном сайте протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. 

3. Контракт  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. 

4. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается  контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

          5. Участниками открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт от заключения контракта, являются:

- участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;

- иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч.13 ст.41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта контракта от Заказчика через ЭТП.

2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и составляет:

78079 руб. 34 коп.
           3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «25» августа 2011 г. в 09.00 ч.

           4. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «30» августа 2011 г.

            5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «02» сентября  2011 г.

6. Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет. 
7. Порядок формирования цены контракта (цены лота)
В цену контракта включены все расходы необходимые для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с Требованиями к техническим характеристикам товара (работ, услуг) (Раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также всех прочих расходов, необходимых для выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту (Раздел III).
Цена  контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
Оплата поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) осуществляется по цене, установленной контрактом.
8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
     7807934 руб. 00 коп.
8.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
На основании результатов изучения рынка:
	Наименование

оценки товара
	ООО ТД «Аланта» 

г. Челябинск
	ООО «БЭЛЛА» 

г. Курган
	Кол-во 
	Средняя стоимость

оценки товара (рублей)



	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте:
	133 129,31
	129 995,43
	6
	131 562,37

	
	
	
	
	789374,22

	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 530х325х100
	471,85
	480,12
	40
	475,99

	
	
	
	
	19039,6

	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 530х325х150
	739,24
	798,30
	28
	768,77

	
	
	
	
	21525,56

	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 530х325х40
	336,23
	378,70
	43
	357,47

	
	
	
	
	15371,21

	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 530х325х65
	354,34
	372,01
	46
	363,18

	
	
	
	
	16706,28

	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012
	6 167,99
	6 872,80
	8
	6 520,40

	
	
	
	
	52163,2

	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.)
	14 675,68
	14 852,50
	6
	14 764,09

	
	
	
	
	88584,54

	Ларь низкотемпературный "ITALFROST" ЛН 200 (CF200S) без корзин
	16 405,61
	16 612,73
	3
	16 509,17

	
	
	
	
	49527,51

	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями
	59 750,95
	57 923,95
	7
	58 837,45

	
	
	
	
	411862,15

	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  (металлическая дверь)
	28 851,19
	28 753,88
	14
	28 802,54

	
	
	
	
	403235,56

	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 (5 нож,протирка.)
	54 181,78
	54 256,30
	8
	54 219,04

	
	
	
	
	433752,32

	Весы "CAS" SW-5
	2 770,87
	3 789,20
	12
	3 280,04

	
	
	
	
	39360,48

	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 1050х897х860мм(лицев.нерж.)
	50 002,11
	49 563,38
	9
	49 782,75

	
	
	
	
	448044,75

	Ванна котломоечная ВКц-1 1100х600х860
	36 229,25
	36 923,00
	3
	36 576,13

	
	
	
	
	109728,39

	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305
	112 811,36
	110 813,60
	13
	111 812,48

	
	
	
	
	1453562,24

	Мясорубка МИМ 80
	23 608,97
	24 589,10
	9
	24 099,035

	
	
	
	
	216891,36

	Котел опрокидывающийся КПЭМ-60 О без миксера (60л., пар. рубашка, программн. управление)
	178 204,59
	172 596,88
	2
	175 400,74

	
	
	
	
	350801,48

	Стеллаж СТК-950/600 (950*600*1600)
	9 844,17
	10 190,60
	2
	10 017,39

	
	
	
	
	20034,78

	Термос 6 л. 
	11 924,41
	12 175,00
	24
	12 049,71

	
	
	
	
	289193,04

	Кипятильник "Anvil" URS0012
	7 527,20 
	9 120,39
	10
	8 323,80

	
	
	
	
	83238

	Стол СПН б/борта 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.)
	5 774,04
	6 108,00
	16
	5 926,02

	
	
	
	
	94816,32

	Стол - тумба СТПд (двери купе) 1500*650*860
	23 433,70
	25 596,00
	10
	24 514,85

	
	
	
	
	245148,50

	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) 1500х500х860
	11 117,85
	11 905,60
	13
	11 511,73

	
	
	
	
	149652,49

	Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП (парогенератор, программируемый - 120 установленных программ и 360 доп.)
	261 017,31
	252 623,04
	2
	256 820,18

	
	
	
	
	513640,36

	Стенд для пароконвектомата ПК-10М (10 уровней GN 1/1, вся нерж.)
	17 296,33
	17 299,41
	2
	17 297,87

	
	
	
	
	34595,74

	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ (открытый,полка,подсветка, охлаждаемый стол 1500 мм.)
	56 501,34
	58 452,06
	2
	57 476,7

	
	
	
	
	114953,40

	Мармит 1-х блюд "Аста" ПМЭС-70КМ-01 (3 конфорки, одна полка, подсветка, 1500 мм.)
	38 785,71
	38 998,67
	1
	38 892,19

	
	
	
	
	38892,19

	Мармит 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМ-01 паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями, 1500 мм.)
	58 597,86
	57 297,90
	1
	57 947,88

	
	
	
	
	57947,88

	Прилавок для горячих напитков "Аста" ПГН-70КМ (нейтральный стол, 1120 мм.)
	35 745,74
	36 192,77
	1
	35 969,26

	
	
	
	
	35969,26

	Прилавок для столовых приборов "Аста" ПСП-70КМ (630 мм)
	18 659,07
	18 712,36
	1
	18 685,72

	
	
	
	
	18685,72

	Плита эл. 6-ти конфор. ЭП-6ЖШ-01 нерж. духовка 1475х897х860 мм (лицев нерж)
	62 790,91
	63 412,84
	1
	63 101,88

	
	
	
	
	63101,88

	Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР (100 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание)
	86 481,64
	83 236,03
	2
	84 858,84

	
	
	
	
	169717,68

	Машина картофелеочист. МОК-300М
	25 803,61
	27 214,78
	2
	26 509,20

	
	
	
	
	53018,40

	Посудомоечная машина МПК-700К
	111 115,80
	108 368,18
	2
	109 741,99

	
	
	
	
	219483,98

	Стол предмоечный СПМП-6-5 (1500x671 мм., душ-стойка, сбор отходов,направляющ. под 4 кассеты
	29 665,82
	31 228,98
	2
	30 447,4

	
	
	
	
	60894,80

	Стол раздаточный СПМР-6-5 (1050x605 мм., для чистой посуды )
	10 377,80
	10 009,64
	2
	10 193,72

	
	
	
	
	20387,44

	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 (8 нож,протирка.)
	60 324,41
	59 144,99
	1
	59734,70

	
	
	
	
	59734,70

	Стеллаж кухонный 1500х600х1600 (4 полки)
	20 922,39
	22 569,40
	2
	21 745,90

	
	
	
	
	43491,80

	Стеллаж для сушки тарелок на 160 шт., 1200мм*300*1600мм
	13 360,58
	14 728,00
	5
	14 044,29

	
	
	
	
	70221,45

	Стеллаж СТКН-1200/650Р (1200*650*1600) - решетчатые полки
	12 269,83
	12 904,50
	2
	12 587,17

	
	
	
	
	25174,34

	Стеллаж для кружек 1000х400х1600
	15 306,86
	16 101,60
	5
	15 704,23

	
	
	
	
	78521,15

	Полка настенная кухонная ПКД-300 (300*350*300, 4.3кг, на 4 доски) - для досок
	2 903,49
	3 169,71
	1
	3 036,60

	
	
	
	
	3036,60

	Полка настенная кухонная ПКД-600 (600*400*300, 10 ячеек)  - для досок
	4 755,09
	5 238,00
	1
	4996,55

	
	
	
	
	4996,55

	Тележка для сбора  посуды 800х500х850,  2-х ярусная
	11 464,21
	11 296,00
	2
	11380,11

	
	
	
	
	22760,22

	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,370М, МХМ
	21 870,36
	22 262,69
	4
	22 066,53

	
	
	
	
	88266,12

	Ванна моечная ВМН-2 (двухсекц.) 1000х500х860
	7 608,14
	8 154,60
	1
	7881,37

	
	
	
	
	7881,37

	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 550х897х860мм. (лицев.нерж)
	33 439,57
	33 542,85
	6
	33491,21

	
	
	
	
	200947,26

	Итого 
	
	
	
	7807934,27


.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Все суммы денежных средств, используемые для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), должны быть выражены в рублях Российской Федерации.
10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта
Данное положение к условиям настоящего открытого аукциона в электронной форме и исполнению контракта не применяется.
11. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
11.1. Требование обеспечения исполнения  контракта установлено в размере двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и составляет: 

1561586 руб. 80 коп.

11.2. По контракту должны быть обеспечены обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика) по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

11.3. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.

11.4. Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в п. 11.1 ч. 11 Раздела I документации об открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Срок предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ.
В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. 

В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 ч. 2 ст. 41.3 Федерального закона № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. 

В случае если обеспечением исполнения контракта является передача Заказчику в залог денежных средств, то денежные средства перечисляются на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»
Расчетный счет  40302810900003000015 (УФК по Курганской области) Банк  ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган 

Лицевой счет 05433010550, БИК      043735001, ИНН  4511001072, КПП  451101001.

в платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать – «Обеспечение исполнения контракта на поставку и установку технологического оборудования для пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений Куртамышского района».
          11.5. Если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

12. Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара, работ, услуг при заключении контракта
В соответствии с ч. 6.5 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

.
13. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

Гарантия производителя товара должна составлять не менее 24 месяцев. Гарантия поставщика на товар должна составлять не менее 24 месяцев и быть не менее гарантии производителя. Сроки гарантии начинают исчисляться с момента подписания Акта ввода товара в эксплуатацию.

Гарантия производителя и гарантия поставщика передаются Заказчику вместе с товаром.

Гарантийное обслуживание товара поставщиком должно соответствовать следующим требованиям:
Проведение мастер-класса предусматривает обучение поваров работе на установленном оборудовании. Обучение будет производиться в Муниципальном образовательном учреждении КСШ  № 1, расположенное по адресу г. Куртамыш, ул. Матросова, 14.

13.1. Гарантийное обслуживание выполняется поставщиком по месту установки и эксплуатации товара на территории Заказчика. Все транспортные расходы, обязательства и риски по прибытию инженеров сервисной службы на территорию заказчика для выполнения работ по гарантийному обслуживанию несет поставщик

13.2. Гарантийное обслуживание товара включает в себя гарантийный ремонт, а также профилактическое (регламентное) обслуживание в соответствии с технической  документацией на товар
13.3. Гарантийный ремонт выполняется по заявке заказчика. Инженер сервисной службы поставщика должен прибыть на территорию заказчика для выполнения соответствующих работ не позднее трех рабочих дней с момента получения заявки заказчика
13.4. Поставщик восстанавливает работоспособность товара в течение трех рабочих дней с момента прибытия инженера поставщика при отсутствии необходимости замены запасных частей
13.5. Если восстановление работоспособности товара невозможно без замены запасных частей, поставщик уведомляет Заказчика о необходимости увеличения срока устранения неисправности в связи с приобретением новых запасных частей, при этом такой срок не может превышать 30 календарных дней с момента прибытия инженера поставщика. Поставщик (производитель) приобретает необходимые запасные части своими силами и за свой счет. Приобретаемые запасные части должны быть новыми, не восстановленными
13.6. Объем и перечень гарантий поставщика не может быть меньше объема и перечня гарантий производителя.
14. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

     Товары (работы, услуги) должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с контрактом по адресу: 
Курганская область, Куртамышский район, образовательные учреждения Куртамышского района.

.          Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – в соответствии с Требованиями к техническим характеристикам работ (Раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектом контракта.

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) - С момента подписания контракта до 30.09.2011 года.
15. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
Оплата производится по безналичному расчету в порядке, и сроки, предусмотренные в проекте контракта.

16. Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров
 В соответствии с ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
. 

17. Требования к участникам размещения заказа
17.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения.

17.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

17.3. При размещении заказа путем проведения торгов Заказчик устанавливает также следующие требования к участникам размещения заказа:

1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Раздел II. Требования к техническим характеристикам товара (работ, услуг).
     Товар должен соответствовать установленным для товаров данного вида стандартам или техническим условиям (ГОСТ и СанПиН) в соответствии с законодательством РФ, иметь сертификат или санитарно-эпидемиологическое заключение. Год изготовления товара – не ранее  2011 года, товар должен быть новый (не бывший в употреблении), упакован, без следов повреждения. Одновременно с передачей товара передается вся необходимая документация на каждый вид товара. При ненадлежащем качестве товара, товар возвращается Поставщику за счет последнего и должен быть заменен в течение 10 дней.
	№

пп
	Наименование образовательного учреждения, адрес
	№

пп
	Перечень закупаемого оборудования
	Объем поставки товара 
	Место и условия поставки товара 

	1
	Березовская СОШ,    

с. Советское, ул. Школьная, д. 1 
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image1.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Березовская СОШ,

с. Советское,

ул.Школьная, 

д. 1

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image2.png]




	5
	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image3.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image4.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image5.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image6.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image7.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Ларь низкотемпературный ЛН 200 (CF200S):

Размеры: не более Длина: 806 мм; Ширина: 743 мм; Высота: 927 мм; Температурный режим- 

Мин.: -18C Макс.: -23C; 

Объем: не менее 235 л 

(или эквивалент)

[image: image8.png]



	1
	

	
	
	9
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image9.png]



	1
	

	
	
	10
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image10.png]



	1
	

	
	
	11
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image11.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	12
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image12.png]


(или эквиалент)
	1
	

	2
	Долговская СОШ,

с. Долговка, ул. Октябрьская, д. 4 а
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image13.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Долговская  СОШ, ул. Октябрьская, д. 4 а



	
	
	2
	Ванна котломоечная ВКц-1 

Используются на предприятиях общественного питания для мытья посуды, кастрюль, баков и инвентаря. Выполнена полностью из пищевой нержавеющей стали. Каркас ванны сварной, из нержавеющей профильной трубы. Ванна снабжена регулируемыми по высоте ножками, которые дают возможность устранить неровности пола. Поставляется в собранном виде.

Размеры: не более 1100х600х860 (или эквивалент)

[image: image14.png]



	1
	

	
	
	3
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image15.png]



	1
	

	
	
	4
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image16.png]]




	1
	

	
	
	5
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image17.png]



	1
	

	
	
	6
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 (5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image18.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	7
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image19.png]


(или эквивалент)

	1
	


	
	
	8
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более  5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image20.png]


(или эквиалент)
	1
	

	3
	Камаганская СОШ, 

с. Камаган, ул. Школьная, д. 19
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image21.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Камаганская СОШ, Школьная, д. 19

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image22.png]




	5


	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image23.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image24.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image25.png]



	6
	


	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image26.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image27.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Котел опрокидывающийся КПЭМ-60 О без миксера (не более 60л., пар. рубашка, программн. управление) 

(или эквивалент)

[image: image28.png]



	1
	

	
	
	9
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 (не менее 5 нож,протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (д. не менее 58 мм), с диском-сбрасывателем. В комплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель); 3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image29.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	10
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image30.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	11
	Стеллаж СТК-950/600  (или эквивалент)

Размеры: не более 950*600*1600,

нержавеющая сталь

[image: image31.png]




	1
	

	
	
	12
	Термос 6 л. Для хранения и транспортирования пищевых продуктов и пищи. Состоят из корпуса, вынимающегося бачка и крышки. Вместимость бачка — 6 л. 

В комплект термоса (кроме термоса вместимостью 6 л) входят ложка разливательная и руководство по эксплуатации. Корпус, дно и верхняя часть крышки изготовлены из стали углеродистой, бачок и дно крышки из стали коррозионностойкой. Герметичность корпуса с крышкой обеспечивается прокладкой из пищевой резины. 

[image: image32.png]


 
	6
	

	
	
	13
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления, г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image33.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	14
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image34.png]



	1
	

	
	
	15
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image35.png]



	1
	

	
	
	16
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image36.png]]




	1
	

	4
	Островская НОШ, 

д. Острова, ул. Школьная, д. 7
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Высота: не более 450мм; Диаметр: 300 мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000 Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image37.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Камаганская СОШ, ул.Школьная, д. 19

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 

(полка-решетка, каркас нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image38.png]




	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) размеры: не более 1500х650х860 нержавеющая сталь

[image: image39.png]


(или эквивалент)


	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) (или эквивалент) 

размеры: не более 1500х500х860 

нержавеющая сталь

[image: image40.png]



	1
	

	5
	Чесноков-ская НОШ, д. Чесноки, ул. Школьная, д. 2
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Высота: не более 450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image41.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Камаганская СОШ, ул. Школьная, д. 19

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 

(полка-решетка, каркас нерж.)

(или эквивалент)

[image: image42.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) размеры: не более 1500х650х860 нержавеющая сталь

[image: image43.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860  нержавеющая сталь (или эквивалент)

[image: image44.png]



	1
	

	6
	Угловская НОШ, с. Угловое, ул. Новая, д. 15
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Высота: не более 450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image45.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Камаганская СОШ ул. Школьная, д. 19,

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 

(полка-решетка, каркас нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image46.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) нержавеющая сталь 

Размеры: не более 1500х650х860

[image: image47.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860 

(или эквивалент) 

нержавеющая сталь

[image: image48.png]



	1
	

	7
	Косулинская СОШ,

с. Косулино, ул. Школьная, д. 1
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image49.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Косулинская СОШ, ул. Школьная, 

д. 1

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image50.png]




	5


	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image51.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image52.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image53.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image54.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image55.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image56.png]



	1
	

	
	
	9
	Ларь низкотемпературный ЛН 200 (CF200S) 

Размеры: не более Длина: 806мм; Ширина: 743мм; Высота: 927мм; Температурный режим- Мин.: -18C Макс.: -23C; Объем: не более 235 л 

(или эквивалент)

[image: image57.png]



	1
	

	
	
	10
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image58.png]]




	1
	

	
	
	11
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image59.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	12
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image60.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	13
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления, г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image61.png]


(или эквиалент)
	1
	

	8
	Песьяновская СОШ, 

с. Песьяное, ул. Боровая, д. 2
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  Номинальная потребляемая мощность кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней 6

(или эквивалент)

[image: image62.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Песьяновская СОШ, ул. Боровая, д. 2

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image63.png]




	5


	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image64.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image65.png]



	6
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image66.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image67.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image68.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image69.png]]




	1
	

	
	
	9
	Котел опрокидывающийся КПЭМ-60 О без миксера (не более 60л., пар. рубашка, программн. управление) 

(или эквивалент)

[image: image70.png]



	1
	

	
	
	10
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image71.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	11
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image72.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	12
	Стеллаж СТК-950/600  (или эквивалент)

Размеры: не более 950*600*1600,

нержавеющая сталь

[image: image73.png]




	1
	

	
	
	13
	Ларь низкотемпературный ЛН 200 (CF200S) 

Размеры: не более Длина: 806 мм; Ширина: 743 мм; Высота: 927 мм; Температурный режим- 

Мин.: -18C Макс.: -23C; 

Объем: не более  235 л 

(или эквивалент)

[image: image74.png]



	1
	

	
	
	14
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image75.png]



	1
	

	
	
	15
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image76.png]



	1
	

	
	
	16
	Термос 6 л. Для хранения и транспортирования пищевых продуктов и пищи. Состоят из корпуса, вынимающегося бачка и крышки. Вместимость бачка — 6 л. В комплект термоса (кроме термоса вместимостью 6 л) входят ложка разливательная и руководство по эксплуатации. Корпус, дно и верхняя часть крышки изготавлены из стали углеродистой, бачок и дно крышки из стали коррозионностойкой. Герметичность корпуса с крышкой обеспечивается прокладкой из пищевой резины. 

[image: image77.png]


 (или эквивалент)
	2
	

	
	
	17
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image78.png]


(или эквиалент)
	1
	

	9
	Степновская НОШ, д. Степное, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image79.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Песьяновская СОШ, ул. Боровая, д. 2

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image80.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) нержавеющая сталь 

Размеры: не более 1500х650х860

[image: image81.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860 нержавеющая сталь 

(или эквивалент)

[image: image82.png]



	1
	

	10
	Нижневская СОШ, с. Нижнее, ул. Мира, д. 13
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image83.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Нижневская СОШ, ул. Мира, д. 13

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image84.png]




	5


	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image85.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image86.png]



	6
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image87.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image88.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image89.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image90.png]]




	1
	

	
	
	9
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image91.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	10
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image92.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	11
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image93.png]



	1
	

	
	
	12
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image94.png]


(или эквиалент)
	1
	

	11
	Коновалов-ская НОШ, д. Коновалово, ул. Центральная, д. 22
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image95.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Нижневская СОШ, ул. Мира, д. 13

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.)

(или эквивалент)

[image: image96.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) нержавеющая сталь

Размеры: не более 1500х650х860

[image: image97.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image98.png]



	1
	

	12
	Перевалов-ская НОШ, д. Перевалово, ул. Школьная, д. 5
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image99.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Нижневская СОШ, ул. Мира, д. 13

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image100.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) 

размеры:  не более 1500х650х860 нержавеющая сталь

[image: image101.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image102.png]



	1
	

	13
	Куртамыш-ская 

СОШ № 1, г. Куртамыш, ул Матросова, д. 14
	1
	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКА 10-1/1 ПП

Не менее 120 установленных программ

Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более: 13

Номинальное напряжение, В: 400

Максимальная температура шкафа, oС: 270

Тип противня: GN 1/1

Количество устанавливаемых противней: не менее 10 (или эквивалент)

[image: image103.png]



	1


	Доставка, установка, наладка:

Куртамыш-ская  СОШ 

№ 1, ул Матросова, д. 14


	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image104.png]




	5
	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image105.png]



	5
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image106.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image107.png]



	5
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image108.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для пароконвектомата ПК-10М 

(наличие 10 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

(или эквивалент) [image: image109.png]



	1
	

	
	
	8
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image110.png]
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	9
	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ (открытый, полка, подсветка, охлаждаемый стол, длина ,мм: не менее  1500 мм., полезная площадь полок, м2: не менее 0,52 ) (или эквивалент)

[image: image111.png]



	1
	

	
	
	10
	Мармит 1-х блюд "Аста" ПМЭС-70КМ-01 кол-во конфорок, шт, не менее 3,

одна полка, подсветка, 1500 мм.) 

Прилавок-мармит электрический стационарный  для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах  

Полка над мармитом служит для выкладки порционных блюд и имеет лампу подстветки. Мармит имеет регулируемые по высоте ножки                                                                                                    (или эквивалент) [image: image112.png]



	1
	

	
	
	11
	Мармит 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМ-01 паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями, не более 1500 мм.) (или эквивалент)

[image: image113.png]



	1
	

	
	
	12
	Прилавок для горячих напитков "Аста" ПГН-70КМ (нейтральный стол, не более 1120 мм.) 

(или эквивалент)

[image: image114.png]



	1
	

	
	
	13
	Прилавок для столовых приборов "Аста" ПСП-70КМ (не более 630 мм) 

(или эквивалент)

[image: image115.png]
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	14
	Плита эл. 6-ти конфор. ЭП-6ЖШ-01 нерж. духовка 

Размеры: не более 1475х897х860 мм (лицев нерж) (или эквивалент)

[image: image116.png]
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	15
	Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР 

(100 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание). Материал:  Нержавеющая сталь

(или эквивалент) 

[image: image117.png]
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	16
	Машина картофелеочист. МОК-300М Габаритные размеры (мм): не более 600х410х1000 

Производительность (кг/ч): не менее 300 

Мощность (кВт): 0,55 

Напряжение (В): 380 

Масса (кг): не более62

[image: image118.png]


 (или эквивалент)
	1
	

	
	
	17
	Посудомоечная машина МПК-700К

 - мощный нагревающий элемент в бойлере позволяет работать при подключении к холодной или горячей воде; - постоянный контроль температуры и уровня воды в бойлере;

 - цельнотянутая ванна; - форсунки из нержавеющего металла; - кнопочная клавиатура из нержавеющей стали; - все металлические детали изготовлены из высококачественного  нержавеющего металла; - машины имеют раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания; - автоматические наполнение ванны и поддержание уровня; - два режима мойки: 60 и 120 секунд; - дозатор ополаскивающего средства; 

Наличие дозатора  моющего средства; - обзорное стекло на куполе с двумя лампами освещения;  - насос слива воды; Машина стандартно комплектуется: - кассетой для мытья тарелок; - кассетой для мытья стаканов и чашек;- стаканом для мытья приборов.

[image: image119.png]


(или эквивалент)
	1
	


	
	
	18
	Стол предмоечный СПМП-6-5 

размеры: не более 1500x671 мм., 

душ-стойка, сбор отходов, направляющ. под 4 кассеты (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image120.png]




	1
	

	
	
	19
	Стол раздаточный СПМР-6-5 для чистой посуды (или эквивалент)

Размеры: не более 1050x605 мм., 

нержавеющая сталь 

[image: image121.png]



	1
	

	
	
	20
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50

(не менее 8 нож, протирка.)

Размеры: не более Длина: 300 мм; Ширина: 360 мм; Высота: 555 мм; Напряжение: 220 В; Мощность: 550 Вт; вес: не более 15 кг

Увеличена воронка (139 кв. см). Округленный дизайн крышки. Производительность до 250 кг/час. Корпус металлический. 2 загрузочных отверстия. Система контролирующих датчиков, блокирующих включение двигателя при неправильной сборке или открытой крышке. Скорость вращения ножей 375 оборотов/мин. В комплекте 8 ножей (слайсер 2 мм, 5 мм, терка 2 мм,соломка 3/3 мм, комплект для нарезки кубиком - слайсер и решетка 10/10мм, комплект для нарезки картофеля фри - 2 диска 10/10 мм).

[image: image122.png]


 (или эквивалент)
	1
	

	
	
	21
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image123.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	22
	Термос 6 л. Для хранения и транспортирования пищевых продуктов и пищи. Состоят из корпуса, вынимающегося бачка и крышки. Вместимость бачка — 6 л. В комплект термоса (кроме термоса вместимостью 6 л) входят ложка разливательная и руководство по эксплуатации. Корпус, дно и верхняя часть крышки изготавлены из стали углеродистой, бачок и дно крышки из стали коррозионностойкой. Герметичность корпуса с крышкой обеспечивается прокладкой из пищевой резины. 

[image: image124.png]


 (или эквивалент)
	    16
	

	
	
	23
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image125.png]
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	24
	Стеллаж кухонный 

Размеры: не более 1500х600х1600 

(4 полки) (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image126.png]
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	25
	Стеллаж для сушки тарелок на 160 шт., Размеры: не более 1200мм*300*1600мм (или эквивалент) нержавеющая сталь 

[image: image127.png]
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	26
	Стеллаж СТКН-1200/650Р 

Размеры: не более 1200*650*1600, решетчатые полки (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image128.png]
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	27
	Стеллаж для кружек 

Размеры: не более 1000х400х1600 нержавеющая сталь (или эквивалент) [image: image129.png]



	2
	

	
	
	28
	Полка настенная кухонная ПКД-300 Размеры: не более 300х350х300,  

Не более 4.3кг, на 4 доски) - для досок (или эквивалент)

[image: image130.png]



	1
	

	
	
	29
	Полка настенная кухонная ПКД-600 Размеры: не более 600*400*300, 10 ячеек)  - для досок  нержавеющая сталь (или эквивалент) [image: image131.png]



	1
	

	
	
	30
	Тележка для сбора  посуды 

Размеры: не более 800х500х850,  

2-х ярусная  нержавеющая сталь (или эквивалент)

[image: image132.png]



	2
	

	
	
	31
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления, г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image133.png]


(или эквиалент)
	1
	

	14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Куртамыш-ская 

СОШ № 2, 

г. Куртамыш, ул. Югова, д. 2А
	1
	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКА 10-1/1 ПП

Не менее 120 установленных программ

Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более: 13

Номинальное напряжение, В: 400

Максимальная температура шкафа, oС: 270

Тип противня: GN 1/1

Количество устанавливаемых противней: не менее 10 (или эквивалент)

[image: image134.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Куртамыш-ская  СОШ 

№ 2, ул. Югова, д. 2А

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image135.png]




	5
	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image136.png]



	5
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image137.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image138.png]



	5
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image139.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для пароконвектомата ПК-10М 

(наличие 10 уровней GN 1/1, вся нерж.) (или эквивалент) [image: image140.png]



	1
	

	
	
	8
	Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР 

(100 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание) (или эквивалент)

[image: image141.png]



	1
	

	
	
	9
	Машина картофелеочист. МОК-300М 

Габаритные размеры (мм): не более 600х410х1000 

Производительность (кг/ч): не менее 300 

Мощность (кВт): 0,55 

Напряжение (В): 380 

Масса (кг): не более 62

[image: image142.png]


 (или эквивалент)
	1
	

	
	
	10
	Посудомоечная машина МПК-700К

 - мощный нагревающий элемент в бойлере позволяет работать при подключении к холодной или горячей воде; - постоянный контроль температуры и уровня воды в бойлере;

 - цельнотянутая ванна; - форсунки из нержавеющего металла; - кнопочная клавиатура из нержавеющей стали; - все металлические детали изготовлены из высококачественного  нержавеющего металла; - машины имеют раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания; - автоматические наполнение ванны и поддержание уровня; - два режима мойки: 60 и 120 секунд; - дозатор ополаскивающего средства; Наличие дозатора моющего средства; - обзорное стекло на куполе с двумя лампами освещения;  - насос слива воды; Машина стандартно комплектуется: - кассетой для мытья тарелок; - кассетой для мытья стаканов и чашек;- стаканом для мытья приборов.

[image: image143.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	11
	Стол предмоечный СПМП-6-5 

Размеры: не более 1500x671 мм., душ-стойка, сбор отходов, направляющ. под 4 кассеты (или эквивалент)

[image: image144.png]



	1
	

	
	
	12
	Стол раздаточный СПМР-6-5 для чистой посуды (или эквивалент)

Размеры: не более 1050x605 мм., 

нержавеющая сталь 

[image: image145.png]



	1
	

	
	
	13
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image146.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	14
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image147.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	15
	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ 

(открытый, полка, подсветка, охлаждаемый стол ) (или эквивалент) Габаритные размеры не более 1120х705(1030)х870(1240) мм; Регулировка температуры от 0 до 10*С; Полезная площадь столешницы 0,7 кв.м; Напряжение 220 В.

[image: image148.png]



	1
	

	
	
	16
	Стеллаж для сушки тарелок на 160 шт., размеры: не более 1200ммх300х1600мм 

(или эквивалент)

 нержавеющая сталь[image: image149.png]



	2
	

	
	
	17
	Стеллаж для кружек 

Размеры: не более 1000х400х1600 (или эквивалент) нержавеющая сталь[image: image150.png]



	2
	

	
	
	18
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image151.png]


(или эквиалент)
	1
	

	15
	Вечерняя школа, г. Куртамыш, ул. Матросова, д. 22
	1
	Стеллаж для сушки тарелок, 

Размер: не более 1200ммх300х1600мм (или эквивалент)

[image: image152.png]



	1
	Доставка, установка, наладка: Вечерняя школа, ул. Матросова, д. 22

	
	
	2
	Стеллаж для кружек 

Размер: не более 1000х400х1600 (или эквивалент) [image: image153.png]



	1
	

	
	
	3
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image154.png]



	1
	

	
	
	4
	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,370М, МХМ Габариты: не более 575x585x1800 мм. Категория

Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C). Количество полок не менее 10. 

(или эквивалент)

[image: image155.png]



	1
	

	
	
	5
	Стол СПН б/борта 

Размер: не более 1000х600х860 (полка решетка нерж.сталь) (или эквивалент)

[image: image156.png]



	2
	

	
	
	6
	Ванна моечная ВМН-2 (двухсекц.) Размер: не более 1000х500х860 (или эквивалент)

[image: image157.png]



	1
	

	
	
	7
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размер: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image158.png]



	1
	

	16
	Белоногов-ская ООШ,

с. Белоногово, ул. Центральная, д. 37
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image159.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Белоногов-ская ООШ, ул. Центральная, д. 37

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image160.png]



	1
	

	
	
	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

Размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image161.png]



	1
	

	
	
	4
	Ванна котломоечная ВКц-1 

Используются на предприятиях общественного питания для мытья посуды, кастрюль, баков и инвентаря. Выполнена полностью из пищевой нержавеющей стали. Каркас ванны сварной, из нержавеющей профильной трубы. Ванна снабжена регулируемыми по высоте ножками, которые дают возможность устранить неровности пола. Поставляется в собранном виде.

Размеры: не более 1100х600х860 

(или эквивалент)

[image: image162.png]



	1
	

	
	
	5
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1690х630х860 (или эквивалент)

[image: image163.png]



	1
	

	17
	Березовская ООШ,

с. Березово, ул. Школьная, д. 5
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image164.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Березовская ООШ, ул. Школьная, д. 5

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image165.png]



	1
	

	
	
	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

Размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image166.png]



	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image167.png]



	1
	

	18
	Калиновская НОШ, д. Калиновка, ул. Центральная, д. 16
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image168.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка: Березовская ООШ, ул. Школьная, д. 5

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image169.png]
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	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) Размеры: не более 1500х650х860

[image: image170.png]


(или эквивалент)
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	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image171.png]
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	19
	Верхневская ООШ,

с. Верхнее, ул. Школьная, д. 15
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image172.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Верхневская ООШ, ул. Школьная, д. 15

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image173.png]



	1
	

	
	
	3
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image174.png]]
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	4
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image175.png]


(или эквиалент)
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	5
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image176.png]


(или эквивалент)
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	20
	Жуковская ООШ,

с. Жуково, ул. Новая, д. 2
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image177.png]



	1
	Доставка, установка, наладка: Жуковская ООШ, ул. Новая, д. 2

	
	
	2
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image178.png]


(или эквиалент)
	1
	

	21
	Закомалдинская ООШ,

с. Закомалдино, ул. Школьная, д. 8
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image179.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Закомалдинская  ООШ, ул. Школьная, д. 8

	
	
	2
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image180.png]]




	1
	

	
	
	3
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image181.png]


(или эквиалент)
	1
	

	22
	Закоуловская ООШ,

с. Закоулово, ул. Центральная, д. 1 а
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image182.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Закоуловская  ООШ, ул. Центральная, д. 1 а

	
	
	2
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image183.png]



	1
	

	
	
	3
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image184.png]


(или эквиалент)
	1
	

	23
	Каминская ООШ,

с. Каминка, ул. Гагарина, д. 3
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image185.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Каминская  ООШ ул. Гагарина, д. 3,

	
	
	2
	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,370М, МХМ Габариты: не более 575x585x1800 мм. Категория

Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C). Количество полок  не менее 10. 

(или эквивалент)

[image: image186.png]



	1
	

	
	
	3
	Ванна котломоечная ВКц-1 

Используются на предприятиях общественного питания для мытья посуды, кастрюль, баков и инвентаря. Выполнена полностью из пищевой нержавеющей стали. Каркас ванны сварной, из нержавеющей профильной трубы. Ванна снабжена регулируемыми по высоте ножками, которые дают возможность устранить неровности пола. Поставляется в собранном виде.

Размеры: не более 1100х600х860 (или эквивалент)

[image: image187.png]
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	24
	Камышовская ООШ, 

с. Камыши, ул. Школьная, д. 20
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image188.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Камышовская  ООШ, ул. Школьная, д. 20

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image189.png]



	1
	

	
	
	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image190.png]
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	25
	Костылевская ООШ,  с. Костылево, ул. Школьная, д. 1
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image191.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Костылевская  ООШ ул. Школьная, д. 1,

	
	
	2
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image192.png]]




	1
	

	
	
	3
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image193.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,370М, МХМ Габариты: не более  575x585x1800 мм. Категория

Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C). Количество полок не менее 10. 

(или эквивалент)

[image: image194.png]
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	26
	Вехотевская НОШ, 

д. Вехти, ул. Центральная, д. 65 а
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image195.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка: Костылевская  ООШ

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image196.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) Размеры: не более 1500х650х860

[image: image197.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image198.png]
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	27
	Клоктухинская НОШ, д. Клоктухино, ул. Лесная, д. 31 а
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image199.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка: Костылевская  ООШ ул. Центральная, д. 65 а,

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image200.png]
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	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) Размеры: не более 1500х650х860

[image: image201.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image202.png]
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	28
	Черноборская НОШ, 

д. Черноборье, ул Школьная, д. 5 а
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image203.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка: Костылевская  ООШ, ул Школьная, д. 5 а

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image204.png]
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	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) Размеры: не более 1500х650х860

[image: image205.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image206.png]
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	29
	Обанинская ООШ, 

с. Обанино, ул. Центральная, д. 12
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image207.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Обанинская  ООШ ул. Центральная, д. 12,

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл

Габариты: не более  620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок 5. Мощность 8 кВт (или эквивалент)

[image: image208.png]
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	3
	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,370М, МХМ Габариты: не более  575x585x1800 мм. Категория

Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C). Количество полок 10. 

(или эквивалент)

[image: image209.png]
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	4
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image210.png]]




	1
	

	30
	Пушкинская ООШ,

с. Пушкино, ул. Центральная, д. 66
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image211.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Пушкинская  ООШ, ул. Центральная, д. 66

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл

Габариты: не более  620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок 5. Мощность 8 кВт (или эквивалент)

[image: image212.png]
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	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

Размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image213.png]



	1
	

	
	
	4
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image214.png]


(или эквивалент)

	1
	

	31
	Пепелинская ООШ, 

с. Пепелино, ул. Центральная, д. 94
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image215.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Пепелинская  ООШ ул. Центральная, д. 94,

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл

Габариты: не более  620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок 5. Мощность 8 кВт (или эквивалент)

[image: image216.png]
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	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image217.png]
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	32
	Куртамышская НОШ, 

г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, д. 172
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image218.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Куртамыш-ская  ООШ ул. 22 Партсъезда, д. 172,

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image219.png]




	5


	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image220.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image221.png]



	6
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image222.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image223.png]
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	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image224.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image225.png]
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.  


Раздел III. Проект контракта

Муниципальный контракт  № _______
                              на поставку технологического оборудования для пищеблоков

                  муниципальных образовательных учреждений Куртамышского района

г. Куртамыш
       «____» __________2011г.
МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Никитиной Светланы Ивановны, действующей на основании Положения об отделе, с одной стороны и, __________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________с другой стороны, по итогам открытого аукциона в электронной форме № ________ от «__» ____________ 2011 года, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.   Предмет муниципального контракта
1.1.По настоящему муниципальному контракту Поставщик обязуется поставить технологическое оборудование для пищеблоков образовательных учреждений Куртамышского района в соответствии с пунк​том 1.2. настоящего муниципального контракта в обусловленный в пункте 4.1. настоящего муниципаль​ного контракта срок, (далее - Товар) согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему му​ниципальному контракту). Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных настоящим муниципальным контрактом.
1.2.В стоимость поставки Товара входит: доставка транспортом поставщика к месту расположения образовательных учреждений, монтаж оборудования, проведение мастер-класса, сервисное и гарантийное обслуживание в течение 2 лет, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с изготовлением и сборкой товара, включает расходы на  уплату НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей, накладных и других расходов, а также поставку и монтажные работы  технологического оборудования.

2.    Цена муниципального контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена настоящего муниципального контракта составляет ____________ рублей ___________ копеек,  включает в себя стоимость оборудования с НДС (если Поставщик является налогоплательщиком НДС), включает в себя доставку транспортом Поставщика к месту расположения образовательных учреждений, монтаж оборудования, проведение мастер-класса, сервисное и гарантийное обслуживание в течение 2 лет. Цена является конечной и изменению не подлежит,  включает  в себя все необходимые расходы, в соответствии с законодательством РФ.
2.2.
Оплата по настоящему муниципальному контракту производится Заказчиком безналичным перечислением на расчетный счет Поставщика после выполнения условий настоящего муниципального контракта, предусмотренных в пунктах 1.1 и 1.2. и подписания акта приёма – передачи  не позднее 25 декабря 2011 года.
3.
Качество продукции.
3.1. Качественные характеристики поставляемой Товара должны соответствовать требованиям законодательства РФ, установленным для данного вида Товара, а также требованиям, указанным в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту) и подтверждаться необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленным для данного вида Товара.
3.2.Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 2 года со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
4.
Порядок поставки.
4.1.Срок поставки Товара со дня заключения муниципального контракта и не позднее 30 сентября 2011 года. 

4.2.Поставщик осуществляет поставку и монтажные работы Товара по адресу, указанному в     техническом задании (Приложение 1 к настоящему муниципальному контракту), в срок, установленный в пункте 4.1. настоящего муниципального контракта.
4.3.При доставке Товара по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего муниципального контракта, приемка Товара осуществляется Заказчиком, который проверяет ее соответствие, качество и количество характеристикам, указанным в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту), с привлечением специалистов.
4.4. При обнаружении недостатков (некачественности) Товара приемка приостанавливается и составляется двусторонний акт, который подписывается Сторонами. В акте устанавливаются сроки устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара.
4.5. По окончании приемки Товара Стороны составляют акт приема-передачи Товара и     подписывают его. Подписание Заказчиком акта приема-передачи Товара означает проведение проверки, предусмотренной п.4.3. настоящего муниципального контракта в полном объеме.
4.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара до подписания Сторонами акта приема-     передачи Товара лежит на Поставщике.
4.7.
Если в течение гарантийного срока Товар, прошедший технический контроль или
испытания, не отвечает требованиям, указанным в приложении к Контракту, Заказчик может потребовать ремонта или замены Товара, и Поставщик ремонтирует либо заменяет забракованный товар на исправный без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Срок устранения недостатков не более 20 дней

4.8. При возврате некачественного Товара (не качественность которого невозможно было определить при приемке) либо Товара со скрытыми производственными дефектами, Поставщик обязан заменить на качественный Товар за свой счет в течение 30 дней с момента получения уведомления от Заказчика, либо, в случае необходимости проведения экспертизы Товара, срок продлевается до 40 дней, либо, если экспертиза товара составит более 10 дней, - на срок проведения экспертизы.
5.    Обязанности сторон.
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Принять Товар в соответствии с п. 4.3 - 4.5 настоящего муниципального контракта. Перечислить Поставщику денежные средства в размере, предусмотренном п.2.1. настоящего муници​пального контракта, в порядке и в сроки, предусмотренные п.2.2. настоящего муниципального контракта.
5.2.Поставщик обязуется:
5.2.1. Поставить Товар по адресу, указанному в п.4.2. настоящего муниципального контракта, согласно техническому заданию (Приложение 1 к настоящему муниципальному контракту) в сроки и в по​рядке, установленные разделом 4 настоящего муниципального контракта.
5.2.2. В случае  обнаружения недостатков Товара в процессе приема-передачи Товара, устранить недостатки Товара в порядке и в срок, установленный в акте, указанном в п. 4.4. настоя​щего муниципального контракта.
5.2.3. В случае обнаружения недостатков (некачественности) Товара в течение гарантийного срока, установленного п.3.2. настоящего муниципального контракта, безвозмездно устранять их за счет собственных средств (включая расходы по транспортировке Товара), в течение срока, установленного письменным требованием Заказчика об этом. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с мо​мента выполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков Товара.
6. Ответственность сторон за нарушение обязательств.
6.1. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему     муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим муниципальным контрактом.
6.2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в настоящем муниципальном контракте, если докажут, что надлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. За просрочку поставки и монтажных работ Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, указанных в п. 4.1. настоящего муниципального контракта до момента полного исполнения обязательства, указанного в п.5.2.1. настоящего муниципального контракта.
6.4. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных п. 4.4., п.п. 5.2.3. настоящего     муниципального контракта Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, до момента полного исполнения обязательств предусмотренных п.п.5.2.2., п.п. 5.2.3. настоящего муниципального контракта.
6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п.2.2. настоящего муниципального контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных п.2.2 настоящего муниципального контракта, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.п.5.1.1 настоящего муниципального контракта.
6.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему муниципальному контракту обязана произвести уплату пени предусмотренной п.п.6.3. - 6.5. настоящего муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.7. При определении взаимных обязанностей стороны договорились считать Заказчика субъектом бюджетных правоотношений, соответственно сроки и объемы перечисления средств по настоящему муниципальному контракту могут быть изменены в случае задержки поступления денежных средств из бюджетов различных уровней. В этом случае Заказчик не несет ответственности перед Поставщиком, и сроки платежей по муниципальному контракту могут быть перенесены.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему муниципальному контракту и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курганской области.
8. Срок действия муниципального контракта
8.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.
9. Прочие условия.
9.1. Взаимоотношения  Сторон, не урегулированные  настоящим муниципальным контрактом,  регламентируются действующим законодательством РФ.
9.2. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
9.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п.5.2.1 - 5.2.3. настоящего муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованиями о расторжении настоящего муниципального контракта.
9.4.
Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
К настоящему муниципальному контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: техническое задание (Приложение 1 к настоящему муниципальному контракту). 
10. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»

641430  Курганская область, г. Куртамыш, 

ул. XXII Партсъезда, 40

ИНН 4511001072  КПП 451101001

Лицевой счет 03075075001

в УФК по Курганской области

Р/с 40204810500000000163   БИК 043735001

 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области

г. Курган   Тел. 8-35-249-2-12-64

Руководитель МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»

________________________С. И. Никитина

      МП


	Поставщик:

____________________________________________________________________________________________

_________________/_____________/

МП



Приложение 1 

к муниципальному  контракту от _______ 2011 г. № ________ 

	№

пп
	Наименование образовательного учреждения, адрес
	№

пп
	Перечень закупаемого оборудования
	Объем поставки товара 
	Место и условия поставки товара 

	1
	Березовская СОШ,    

с. Советское, ул. Школьная, д. 1 
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image226.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Березовская СОШ,

с. Советское,

ул.Школьная, 

д. 1

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image227.png]




	5
	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image228.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image229.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image230.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image231.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image232.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Ларь низкотемпературный ЛН 200 (CF200S):

Размеры: не более Длина: 806 мм; Ширина: 743 мм; Высота: 927 мм; Температурный режим- 

Мин.: -18C Макс.: -23C; 

Объем: не менее 235 л 

(или эквивалент)

[image: image233.png]



	1
	

	
	
	9
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image234.png]



	1
	

	
	
	10
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image235.png]



	1
	

	
	
	11
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image236.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	12
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image237.png]


(или эквиалент)
	1
	

	2
	Долговская СОШ,

с. Долговка, ул. Октябрьская, д. 4 а
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image238.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Долговская  СОШ, ул. Октябрьская, д. 4 а



	
	
	2
	Ванна котломоечная ВКц-1 

Используются на предприятиях общественного питания для мытья посуды, кастрюль, баков и инвентаря. Выполнена полностью из пищевой нержавеющей стали. Каркас ванны сварной, из нержавеющей профильной трубы. Ванна снабжена регулируемыми по высоте ножками, которые дают возможность устранить неровности пола. Поставляется в собранном виде.

Размеры: не более 1100х600х860 (или эквивалент)

[image: image239.png]



	1
	

	
	
	3
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image240.png]



	1
	

	
	
	4
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image241.png]]




	1
	

	
	
	5
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image242.png]



	1
	

	
	
	6
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 (5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image243.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	7
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image244.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	8
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более  5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image245.png]


(или эквиалент)
	1
	

	3
	Камаганская СОШ, 

с. Камаган, ул. Школьная, д. 19
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image246.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Камаганская СОШ, Школьная, д. 19

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image247.png]




	5


	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image248.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image249.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image250.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image251.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image252.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Котел опрокидывающийся КПЭМ-60 О без миксера (не более 60л., пар. рубашка, программн. управление) 

(или эквивалент)

[image: image253.png]



	1
	

	
	
	9
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 (не менее 5 нож,протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (д. не менее 58 мм), с диском-сбрасывателем. В комплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель); 3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image254.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	10
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image255.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	11
	Стеллаж СТК-950/600  (или эквивалент)

Размеры: не более 950*600*1600,

нержавеющая сталь

[image: image256.png]




	1
	

	
	
	12
	Термос 6 л. Для хранения и транспортирования пищевых продуктов и пищи. Состоят из корпуса, вынимающегося бачка и крышки. Вместимость бачка — 6 л. 

В комплект термоса (кроме термоса вместимостью 6 л) входят ложка разливательная и руководство по эксплуатации. Корпус, дно и верхняя часть крышки изготовлены из стали углеродистой, бачок и дно крышки из стали коррозионностойкой. Герметичность корпуса с крышкой обеспечивается прокладкой из пищевой резины. 

[image: image257.png]


 
	6
	

	
	
	13
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления, г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image258.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	14
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image259.png]



	1
	

	
	
	15
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image260.png]



	1
	

	
	
	16
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image261.png]]




	1
	

	4
	Островская НОШ, 

д. Острова, ул. Школьная, д. 7
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Высота: не более 450мм; Диаметр: 300 мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000 Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image262.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Камаганская СОШ, ул.Школьная, д. 19

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 

(полка-решетка, каркас нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image263.png]




	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) размеры: не более 1500х650х860 нержавеющая сталь

[image: image264.png]


(или эквивалент)


	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) (или эквивалент) 

размеры: не более 1500х500х860 

нержавеющая сталь

[image: image265.png]



	1
	

	5
	Чесноковская НОШ, д. Чесноки, ул. Школьная, д. 2
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Высота: не более 450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image266.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Камаганская СОШ, ул. Школьная, д. 19

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 

(полка-решетка, каркас нерж.)

(или эквивалент)

[image: image267.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) размеры: не более 1500х650х860 нержавеющая сталь

[image: image268.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860  нержавеющая сталь (или эквивалент)

[image: image269.png]



	1
	

	6
	Угловская НОШ, с. Угловое, ул. Новая, д. 15
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Высота: не более 450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image270.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Камаганская СОШ ул. Школьная, д. 19,

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 

(полка-решетка, каркас нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image271.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) нержавеющая сталь 

Размеры: не более 1500х650х860

[image: image272.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860 

(или эквивалент) 

нержавеющая сталь

[image: image273.png]



	1
	

	7
	Косулинская СОШ,

с. Косулино, ул. Школьная, д. 1
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image274.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Косулинская СОШ, ул. Школьная, 

д. 1

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image275.png]




	5


	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image276.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image277.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image278.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image279.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image280.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image281.png]



	1
	

	
	
	9
	Ларь низкотемпературный ЛН 200 (CF200S) 

Размеры: не более Длина: 806мм; Ширина: 743мм; Высота: 927мм; Температурный режим- Мин.: -18C Макс.: -23C; Объем: не более 235 л 

(или эквивалент)

[image: image282.png]



	1
	

	
	
	10
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image283.png]]




	1
	

	
	
	11
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image284.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	12
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image285.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	13
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления, г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image286.png]


(или эквиалент)
	1
	

	8
	Песьяновская СОШ, 

с. Песьяное, ул. Боровая, д. 2
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  Номинальная потребляемая мощность кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней 6

(или эквивалент)

[image: image287.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Песьяновская СОШ, ул. Боровая, д. 2

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image288.png]




	5


	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image289.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image290.png]



	6
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image291.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image292.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image293.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image294.png]]




	1
	

	
	
	9
	Котел опрокидывающийся КПЭМ-60 О без миксера (не более 60л., пар. рубашка, программн. управление) 

(или эквивалент)

[image: image295.png]



	1
	

	
	
	10
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image296.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	11
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image297.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	12
	Стеллаж СТК-950/600  (или эквивалент)

Размеры: не более 950*600*1600,

нержавеющая сталь

[image: image298.png]




	1
	

	
	
	13
	Ларь низкотемпературный ЛН 200 (CF200S) 

Размеры: не более Длина: 806 мм; Ширина: 743 мм; Высота: 927 мм; Температурный режим- 

Мин.: -18C Макс.: -23C; 

Объем: не более  235 л 

(или эквивалент)

[image: image299.png]



	1
	

	
	
	14
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image300.png]



	1
	

	
	
	15
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image301.png]



	1
	

	
	
	16
	Термос 6 л. Для хранения и транспортирования пищевых продуктов и пищи. Состоят из корпуса, вынимающегося бачка и крышки. Вместимость бачка — 6 л. В комплект термоса (кроме термоса вместимостью 6 л) входят ложка разливательная и руководство по эксплуатации. Корпус, дно и верхняя часть крышки изготавлены из стали углеродистой, бачок и дно крышки из стали коррозионностойкой. Герметичность корпуса с крышкой обеспечивается прокладкой из пищевой резины. 

[image: image302.png]


 (или эквивалент)
	2
	

	
	
	17
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image303.png]


(или эквиалент)
	1
	

	9
	Степновская НОШ, д. Степное, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image304.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Песьяновская СОШ, ул. Боровая, д. 2

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image305.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) нержавеющая сталь 

Размеры: не более 1500х650х860

[image: image306.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860 нержавеющая сталь 

(или эквивалент)

[image: image307.png]



	1
	

	10
	Нижневская СОШ, с. Нижнее, ул. Мира, д. 13
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image308.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Нижневская СОШ, ул. Мира, д. 13

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image309.png]




	5


	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image310.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image311.png]



	6
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image312.png]



	6
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image313.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image314.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!





	1
	

	
	
	8
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image315.png]]




	1
	

	
	
	9
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image316.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	10
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image317.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	11
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image318.png]



	1
	

	
	
	12
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image319.png]


(или эквиалент)
	1
	

	11
	Коновалов-ская НОШ, д. Коновалово, ул. Центральная, д. 22
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image320.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Нижневская СОШ, ул. Мира, д. 13

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.)

(или эквивалент)

[image: image321.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) нержавеющая сталь

Размеры: не более 1500х650х860

[image: image322.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image323.png]



	1
	

	12
	Перевалов-ская НОШ, д. Перевалово, ул. Школьная, д. 5
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image324.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка:

Нижневская СОШ, ул. Мира, д. 13

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image325.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) 

размеры:  не более 1500х650х860 нержавеющая сталь

[image: image326.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image327.png]



	1
	

	13
	Куртамыш-ская 

СОШ № 1, г. Куртамыш, ул Матросова, д. 14
	1
	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКА 10-1/1 ПП

Не менее 120 установленных программ

Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более: 13

Номинальное напряжение, В: 400

Максимальная температура шкафа, oС: 270

Тип противня: GN 1/1

Количество устанавливаемых противней: не менее 10 (или эквивалент)

[image: image328.png]



	1


	Доставка, установка, наладка:

Куртамыш-ская  СОШ 

№ 1, ул Матросова, д. 14

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image329.png]




	5
	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image330.png]



	5
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image331.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image332.png]



	5
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image333.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для пароконвектомата ПК-10М 

(наличие 10 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

(или эквивалент) [image: image334.png]



	1
	

	
	
	8
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image335.png]
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	9
	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ (открытый, полка, подсветка, охлаждаемый стол, длина ,мм: не менее  1500 мм., полезная площадь полок, м2: не менее 0,52 ) (или эквивалент)

[image: image336.png]



	1
	

	
	
	10
	Мармит 1-х блюд "Аста" ПМЭС-70КМ-01 кол-во конфорок, шт, не менее 3,

одна полка, подсветка, 1500 мм.) 

Прилавок-мармит электрический стационарный  для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах  

Полка над мармитом служит для выкладки порционных блюд и имеет лампу подстветки. Мармит имеет регулируемые по высоте ножки                                                                                                    (или эквивалент) [image: image337.png]



	1
	

	
	
	11
	Мармит 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМ-01 паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями, не более 1500 мм.) (или эквивалент)

[image: image338.png]
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	12
	Прилавок для горячих напитков "Аста" ПГН-70КМ (нейтральный стол, не более 1120 мм.) 

(или эквивалент)

[image: image339.png]



	1
	

	
	
	13
	Прилавок для столовых приборов "Аста" ПСП-70КМ (не более 630 мм) 

(или эквивалент)

[image: image340.png]
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	14
	Плита эл. 6-ти конфор. ЭП-6ЖШ-01 нерж. духовка 

Размеры: не более 1475х897х860 мм (лицев нерж) (или эквивалент)

[image: image341.png]
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	15
	Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР 

(100 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание). Материал:  Нержавеющая сталь

(или эквивалент) 

[image: image342.png]
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	16
	Машина картофелеочист. МОК-300М Габаритные размеры (мм): не более 600х410х1000 

Производительность (кг/ч): не менее 300 

Мощность (кВт): 0,55 

Напряжение (В): 380 

Масса (кг): не более62

[image: image343.png]


 (или эквивалент)
	1
	

	
	
	17
	Посудомоечная машина МПК-700К

 - мощный нагревающий элемент в бойлере позволяет работать при подключении к холодной или горячей воде; - постоянный контроль температуры и уровня воды в бойлере;

 - цельнотянутая ванна; - форсунки из нержавеющего металла; - кнопочная клавиатура из нержавеющей стали; - все металлические детали изготовлены из высококачественного  нержавеющего металла; - машины имеют раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания; - автоматические наполнение ванны и поддержание уровня; - два режима мойки: 60 и 120 секунд; - дозатор ополаскивающего средства; 

Наличие дозатора  моющего средства; - обзорное стекло на куполе с двумя лампами освещения;  - насос слива воды; Машина стандартно комплектуется: - кассетой для мытья тарелок; - кассетой для мытья стаканов и чашек;- стаканом для мытья приборов.

[image: image344.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	18
	Стол предмоечный СПМП-6-5 

размеры: не более 1500x671 мм., 

душ-стойка, сбор отходов, направляющ. под 4 кассеты (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image345.png]




	1
	

	
	
	19
	Стол раздаточный СПМР-6-5 для чистой посуды (или эквивалент)

Размеры: не более 1050x605 мм., 

нержавеющая сталь 

[image: image346.png]



	1
	

	
	
	20
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50

(не менее 8 нож, протирка.)

Размеры: не более Длина: 300 мм; Ширина: 360 мм; Высота: 555 мм; Напряжение: 220 В; Мощность: 550 Вт; вес: не более 15 кг

Увеличена воронка (139 кв. см). Округленный дизайн крышки. Производительность до 250 кг/час. Корпус металлический. 2 загрузочных отверстия. Система контролирующих датчиков, блокирующих включение двигателя при неправильной сборке или открытой крышке. Скорость вращения ножей 375 оборотов/мин. В комплекте 8 ножей (слайсер 2 мм, 5 мм, терка 2 мм,соломка 3/3 мм, комплект для нарезки кубиком - слайсер и решетка 10/10мм, комплект для нарезки картофеля фри - 2 диска 10/10 мм).

[image: image347.png]


 (или эквивалент)
	1
	

	
	
	21
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image348.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	22
	Термос 6 л. Для хранения и транспортирования пищевых продуктов и пищи. Состоят из корпуса, вынимающегося бачка и крышки. Вместимость бачка — 6 л. В комплект термоса (кроме термоса вместимостью 6 л) входят ложка разливательная и руководство по эксплуатации. Корпус, дно и верхняя часть крышки изготавлены из стали углеродистой, бачок и дно крышки из стали коррозионностойкой. Герметичность корпуса с крышкой обеспечивается прокладкой из пищевой резины. 

[image: image349.png]


 (или эквивалент)
	    16
	

	
	
	23
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image350.png]



	3
	

	
	
	24
	Стеллаж кухонный 

Размеры: не более 1500х600х1600 

(4 полки) (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image351.png]
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	25
	Стеллаж для сушки тарелок на 160 шт., Размеры: не более 1200мм*300*1600мм (или эквивалент) нержавеющая сталь 

[image: image352.png]
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	26
	Стеллаж СТКН-1200/650Р 

Размеры: не более 1200*650*1600, решетчатые полки (или эквивалент) нержавеющая сталь

[image: image353.png]
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	27
	Стеллаж для кружек 

Размеры: не более 1000х400х1600 нержавеющая сталь (или эквивалент) [image: image354.png]



	2
	

	
	
	28
	Полка настенная кухонная ПКД-300 Размеры: не более 300х350х300,  

Не более 4.3кг, на 4 доски) - для досок (или эквивалент)

[image: image355.png]



	1
	

	
	
	29
	Полка настенная кухонная ПКД-600 Размеры: не более 600*400*300, 10 ячеек)  - для досок  нержавеющая сталь (или эквивалент) [image: image356.png]



	1
	

	
	
	30
	Тележка для сбора  посуды 

Размеры: не более 800х500х850,  

2-х ярусная  нержавеющая сталь (или эквивалент)

[image: image357.png]
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	31
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления, г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image358.png]


(или эквиалент)
	1
	

	14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Куртамыш-ская 

СОШ № 2, 

г. Куртамыш, ул. Югова, д. 2А
	1
	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКА 10-1/1 ПП

Не менее 120 установленных программ

Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более: 13

Номинальное напряжение, В: 400

Максимальная температура шкафа, oС: 270

Тип противня: GN 1/1

Количество устанавливаемых противней: не менее 10 (или эквивалент)

[image: image359.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Куртамыш-ская  СОШ 

№ 2, ул. Югова, д. 2А

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image360.png]




	5
	

	
	
	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image361.png]



	5
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image362.png]



	5
	

	
	
	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image363.png]



	5
	

	
	
	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image364.png]



	1
	

	
	
	7
	Стенд для пароконвектомата ПК-10М 

(наличие 10 уровней GN 1/1, вся нерж.) (или эквивалент) [image: image365.png]



	1
	

	
	
	8
	Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР 

(100 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание) (или эквивалент)

[image: image366.png]



	1
	

	
	
	9
	Машина картофелеочист. МОК-300М 

Габаритные размеры (мм): не более 600х410х1000 

Производительность (кг/ч): не менее 300 

Мощность (кВт): 0,55 

Напряжение (В): 380 

Масса (кг): не более 62

[image: image367.png]


 (или эквивалент)
	1
	

	
	
	10
	Посудомоечная машина МПК-700К

 - мощный нагревающий элемент в бойлере позволяет работать при подключении к холодной или горячей воде; - постоянный контроль температуры и уровня воды в бойлере;

 - цельнотянутая ванна; - форсунки из нержавеющего металла; - кнопочная клавиатура из нержавеющей стали; - все металлические детали изготовлены из высококачественного  нержавеющего металла; - машины имеют раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания; - автоматические наполнение ванны и поддержание уровня; - два режима мойки: 60 и 120 секунд; - дозатор ополаскивающего средства; Наличие дозатора моющего средства; - обзорное стекло на куполе с двумя лампами освещения;  - насос слива воды; Машина стандартно комплектуется: - кассетой для мытья тарелок; - кассетой для мытья стаканов и чашек;- стаканом для мытья приборов.

[image: image368.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	11
	Стол предмоечный СПМП-6-5 

Размеры: не более 1500x671 мм., душ-стойка, сбор отходов, направляющ. под 4 кассеты (или эквивалент)

[image: image369.png]



	1
	

	
	
	12
	Стол раздаточный СПМР-6-5 для чистой посуды (или эквивалент)

Размеры: не более 1050x605 мм., 

нержавеющая сталь 

[image: image370.png]



	1
	

	
	
	13
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image371.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	14
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image372.png]


(или эквивалент)

	1
	

	
	
	15
	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ 

(открытый, полка, подсветка, охлаждаемый стол ) (или эквивалент) Габаритные размеры не более 1120х705(1030)х870(1240) мм; Регулировка температуры от 0 до 10*С; Полезная площадь столешницы 0,7 кв.м; Напряжение 220 В.

[image: image373.png]



	1
	

	
	
	16
	Стеллаж для сушки тарелок на 160 шт., размеры: не более 1200ммх300х1600мм 

(или эквивалент)

 нержавеющая сталь[image: image374.png]



	2
	

	
	
	17
	Стеллаж для кружек 

Размеры: не более 1000х400х1600 (или эквивалент) нержавеющая сталь[image: image375.png]



	2
	

	
	
	18
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image376.png]


(или эквиалент)
	1
	

	15
	Вечерняя школа, г. Куртамыш, ул. Матросова, д. 22
	1
	Стеллаж для сушки тарелок, 

Размер: не более 1200ммх300х1600мм (или эквивалент)

[image: image377.png]



	1
	Доставка, установка, наладка: Вечерняя школа, ул. Матросова, д. 22

	
	
	2
	Стеллаж для кружек 

Размер: не более 1000х400х1600 (или эквивалент) [image: image378.png]



	1
	

	
	
	3
	Мармит 1-х и 2-х блюд "Аста" ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями

Размеры: не более 150х70х144 cм  Количество гастроемкостей: гастроемкость GN 1/1
1 шт. 

гастроемкость GN 1/2
2 шт.

гастроемкость GN 1/3
2 шт.

(или эквивалент) 

[image: image379.png]



	1
	

	
	
	4
	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,370М, МХМ Габариты: не более 575x585x1800 мм. Категория

Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C). Количество полок не менее 10. 

(или эквивалент)

[image: image380.png]



	1
	

	
	
	5
	Стол СПН б/борта 

Размер: не более 1000х600х860 (полка решетка нерж.сталь) (или эквивалент)

[image: image381.png]



	2
	

	
	
	6
	Ванна моечная ВМН-2 (двухсекц.) Размер: не более 1000х500х860 (или эквивалент)

[image: image382.png]



	1
	

	
	
	7
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размер: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image383.png]



	1
	

	16
	Белоногов-ская ООШ,

с. Белоногово, ул. Центральная, д. 37
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image384.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Белоногов-ская ООШ, ул. Центральная, д. 37

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image385.png]



	1
	

	
	
	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

Размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image386.png]



	1
	

	
	
	4
	Ванна котломоечная ВКц-1 

Используются на предприятиях общественного питания для мытья посуды, кастрюль, баков и инвентаря. Выполнена полностью из пищевой нержавеющей стали. Каркас ванны сварной, из нержавеющей профильной трубы. Ванна снабжена регулируемыми по высоте ножками, которые дают возможность устранить неровности пола. Поставляется в собранном виде.

Размеры: не более 1100х600х860 

(или эквивалент)

[image: image387.png]



	1
	

	
	
	5
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1690х630х860 (или эквивалент)

[image: image388.png]



	1
	

	17
	Березовская ООШ,

с. Березово, ул. Школьная, д. 5
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image389.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Березовская ООШ, ул. Школьная, д. 5

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image390.png]



	1
	

	
	
	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

Размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image391.png]



	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image392.png]



	1
	

	18
	Калиновская НОШ, д. Калиновка, ул. Центральная, д. 16
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image393.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка: Березовская ООШ, ул. Школьная, д. 5

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image394.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) Размеры: не более 1500х650х860

[image: image395.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image396.png]
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	19
	Верхневская ООШ,

с. Верхнее, ул. Школьная, д. 15
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image397.png]



	1
	Доставка, установка, наладка:

Верхневская ООШ, ул. Школьная, д. 15

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image398.png]



	1
	

	
	
	3
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image399.png]]




	1
	

	
	
	4
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image400.png]


(или эквиалент)
	1
	

	
	
	5
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image401.png]


(или эквивалент)

	1
	

	20
	Жуковская ООШ,

с. Жуково, ул. Новая, д. 2
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image402.png]



	1
	Доставка, установка, наладка: Жуковская ООШ, ул. Новая, д. 2

	
	
	2
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image403.png]


(или эквиалент)
	1
	

	21
	Закомалдинская ООШ,

с. Закомалдино, ул. Школьная, д. 8
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image404.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Закомалдинская  ООШ, ул. Школьная, д. 8

	
	
	2
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image405.png]]




	1
	

	
	
	3
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image406.png]


(или эквиалент)
	1
	

	22
	Закоуловская ООШ,

с. Закоулово, ул. Центральная, д. 1 а
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image407.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Закоуловская  ООШ, ул. Центральная, д. 1 а

	
	
	2
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image408.png]



	1
	

	
	
	3
	Весы "CAS" SW-5

НПВ, кг – не более 5, цена деления,г – 2, 

размер платформы: не менее мм – 239х190

[image: image409.png]


(или эквиалент)
	1
	

	23
	Каминская ООШ,

с. Каминка, ул. Гагарина, д. 3
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image410.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Каминская  ООШ ул. Гагарина, д. 3,

	
	
	2
	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,370М, МХМ Габариты: не более 575x585x1800 мм. Категория

Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C). Количество полок  не менее 10. 

(или эквивалент)

[image: image411.png]



	1
	

	
	
	3
	Ванна котломоечная ВКц-1 

Используются на предприятиях общественного питания для мытья посуды, кастрюль, баков и инвентаря. Выполнена полностью из пищевой нержавеющей стали. Каркас ванны сварной, из нержавеющей профильной трубы. Ванна снабжена регулируемыми по высоте ножками, которые дают возможность устранить неровности пола. Поставляется в собранном виде.

Размеры: не более 1100х600х860 (или эквивалент)

[image: image412.png]



	1
	

	24
	Камышовская ООШ, 

с. Камыши, ул. Школьная, д. 20
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image413.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Камышовская  ООШ, ул. Школьная, д. 20

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл.

Габариты не более: 620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок не менее 5. 

Мощность не более 8 кВт

(или эквивалент)

[image: image414.png]



	1
	

	
	
	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)

[image: image415.png]



	1
	

	25
	Костылевская ООШ,  с. Костылево, ул. Школьная, д. 1
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image416.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Костылевская  ООШ ул. Школьная, д. 1,

	
	
	2
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)

[image: image417.png]]




	1
	

	
	
	3
	Овощерезка "Robot Coupe" CL50 

(не менее 5 нож, протирка.) 1 скорость - 375 об/мин

Асинхронный двигатель. Магнитная система защиты и тормоз двигателя. Автоматическое возобновление работы при опускании толкателя. Съемная крышка с 2-мя воронками: - 1 большая воронка (площадь не менее 139 см2) - 1 круглая воронка (не менее д. 58 мм), с диском- сбрасывателем.В компплекте 5 дисков:

1. Ломтики/шинковка 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм; 2. Терка 2 мм (морковь, вареный картофель);3. Соломка 3х3 мм (морковь для корейского салата);4. Комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10х10 мм+ комплект для приготовления фри 10х10 мм (2 диска).

[image: image418.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,370М, МХМ Габариты: не более  575x585x1800 мм. Категория

Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C). Количество полок не менее 10. 

(или эквивалент)

[image: image419.png]



	1
	

	26
	Вехотевская НОШ, 

д. Вехти, ул. Центральная, д. 65 а
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image420.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка: Костылевская  ООШ

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image421.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) Размеры: не более 1500х650х860

[image: image422.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)

[image: image423.png]



	1
	

	27
	Клоктухинская НОШ, д. Клоктухино, ул. Лесная, д. 31 а
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image424.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка: Костылевская  ООШ ул. Центральная, д. 65 а,

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)

[image: image425.png]



	1
	

	
	
	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) Размеры: не более 1500х650х860

[image: image426.png]


(или эквивалент)
	1
	

	
	
	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)
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	28
	Черноборская НОШ, 

д. Черноборье, ул Школьная, д. 5 а
	1
	Кипятильник "Anvil" URS0012 

Размеры: Высота: не более  450мм; Диаметр: 300мм; Напряжение: 220В; Мощность: 3000Вт; Объем: не более 12 л; вес: 5,4кг

Корпус из нержавеющей стали. Ручки из термоизоляционного материала. Терморегулятор. Конструкция крана, предотвращающая каплеобразование.

 [image: image428.png]


(или эквивалент)
	1
	Доставка: Костылевская  ООШ, ул Школьная, д. 5 а

	
	
	2
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)
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	3
	Стол - тумба СТПд (двери купе) Размеры: не более 1500х650х860
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(или эквивалент)
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	4
	Ванна моечная ВМН-3 (трехсекц.) Размеры: не более 1500х500х860 (или эквивалент)
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	29
	Обанинская ООШ, 

с. Обанино, ул. Центральная, д. 12
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image432.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Обанинская  ООШ ул. Центральная, д. 12,

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл

Габариты: не более  620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок 5. Мощность 8 кВт (или эквивалент)
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	3
	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,370М, МХМ Габариты: не более  575x585x1800 мм. Категория

Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C). Количество полок 10. 

(или эквивалент)
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	4
	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01 нерж.духовка 

размеры: не более 1050х897х860мм (лицев.нерж.) 

(или эквивалент)
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	30
	Пушкинская ООШ,

с. Пушкино, ул. Центральная, д. 66
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image436.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Пушкинская  ООШ, ул. Центральная, д. 66

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл

Габариты: не более  620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок 5. Мощность 8 кВт (или эквивалент)
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	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ 

Размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)
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	4
	Мясорубка МИМ 80

Производительность, кг/ч, не менее 80. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее
26. 

Номинальная потребляемая мощность, не более 0,81 кВт. 

Питающая электросеть: - род тока – однофазный, номинальное напряжение, В 220, - частота тока, Гц 50,

Частота вращения шнека, об/мин: не менее 87. 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 500, ширина 300, высота570. Масса, кг, не более 27


[image: image439.png]


(или эквивалент)

	1
	

	31
	Пепелинская ООШ, 

с. Пепелино, ул. Центральная, д. 94
	1
	Печь конвекц. "Unox"  XVC-305

инжекторная,электронная панель управления,

не менее 70 программ, щуп в комплекте, не менее 5 уровней

GN 1/1 (530x325мм),

не более 6 кВт, 380/220В,

не более 750х792х625 мм., 

не более 59 кг

(или эквивалент)

[image: image440.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Пепелинская  ООШ ул. Центральная, д. 94,

	
	
	2
	Шкаф холодильный  ШХС Эльтон 0,5  

Исполнение двери:
металл

Габариты: не более  620x690x1970 мм. Категория Холодильные шкафы. Напряжение 220 В. 

Подкатегория Среднетемпературные (+1...+12C) 

Количество полок 5. Мощность 8 кВт (или эквивалент)
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	3
	Плита эл. 2-х конфор. ЭП-2ЖШ размеры: не более 550х897х860мм. (лицев.нерж) (или эквивалент)
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	32
	Куртамышская НОШ, 

г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, д. 172
	1
	Пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ (парогенератор, 6 уровней GN1/1, вся нерж), в комплекте  

Номинальная потребляемая мощность не более кВт - 9,5 Номинальное напряжение,  - не более 380 Максимальная температура шкафа, С – 270 Тип противня GN 1/1 Кол.устанавливаемых противней не менее 6    (или эквивалент)

[image: image443.png]



	1
	Доставка, установка наладка: Куртамыш-ская  ООШ ул. 22 Партсъезда, д. 172,

	
	
	2
	Гастроемкость SARO GN 1/1-100 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х100 

(или эквивалент) [image: image444.png]
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	3
	Гастроемкость SARO GN 1/1-150 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х150 

(или эквивалент) [image: image445.png]



	3
	

	
	
	4
	Гастроемкость SARO GN 1/1-40 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х40 

(или эквивалент) [image: image446.png]
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	5
	Гастроемкость SARO GN 1/1-65 нержавеющая сталь, жаропрочная размеры: не более 530х325х65 

(или эквивалент) [image: image447.png]
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	6
	Водоумягчитель воды  INOXDEP DEP012 Предназначен для смягчения и декальционирования воды из системы общего водоснабжения с давлением 1,5 - 6 Бар. Применяется для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, посудомоечных машин, пароконвектоматов, конвекционных печей с пароувлажнением. 

Объем – не менее 12л. Производительность: не менее 350 л/час. 

(или  эквивалент) [image: image448.png]
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	7
	Стенд для  пароконвектомата  ПК-6М (6 уровней GN 1/1, вся нерж.) 

Габаритные размеры: не более  Высота 500 мм Ширина 860 мм Длинна 1150 мм с подставкой под гастроемкости 

(или эквивалент) [image: image449.png](495) 234-39-96  (495) 365-41-26

Beé cpasy, u & odwom wecme!
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	8
	Стол СПН б/борта 

Размеры: не более 1500х600х860 (полка-решетка, каркас нерж.) (или эквивалент)
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Заказчик:
Поставщик:

__________С.И.Никитина
_________/___________/

МП
МП

Управляющий делами – руководитель 

аппарата Администрации Куртамышского района                                                Т.В.Большакова
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